“2024年服务器设备”招标具体参数要求
	序号
	分项名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	3U机架式服务器
	1、双路CPU不少于48核96线程（高性能cpu优先）
2、企业级内存条128G
3、H755阵列控制器
4、4万兆光口
5、企业级SSD高速固态硬盘，缓存 2TB*8
6、千兆以太网口
7、750W冗余双电源
8、3U机架服务器
	台
	1

	2
	深度学习服务器
	参数不得低于以下：
（1）12*3.5英寸硬盘位 板载2个千兆电端口；2个万兆光端口 *1
（2）900W AC铂金交流电源模块*2
（3）海光Hygon7285  X86架构 (单颗芯片不少于30核心，主频不低于2.1GHz，三级缓存不少于27.5MB)处理器*2
（4）DDR4 内存 3200MHz ECC 容量不低于320GB
（5）固态硬盘 960GB SATA 6G/s SSD*2
（6）通用硬盘-2000GB-SATA HDD(3.5英寸托架)*8
（7）支持RAID0,1,5,10,50,60, 2GB 缓存 磁盘阵列卡*1
（8）2U静态滑轨套件（直发物料）*1
（9）光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)*2
（10）显卡 NIVIDIA 4090 服务器专用 * 2
	台
	1

	3
	固态硬盘
	NVMe M.2接口 PCIe 4.0 2T
	块
	2

	4
	服务器网卡 
	双口万兆,含光模块
	块
	2

	5
	服务器
	CPU处理器：CPU采用至强系列cpu(多核且单核主频不可以低于2.0hz )i5及以上，16核以上，磁盘阵列采用RAID5
运行内存：128GB                     
硬盘：SAS企业级硬盘，容量不低于16T，传输速度不低于6Gbps
系统：Server2008r2企业版本或者Server2016r2或者win10以上版本
数据库：MySQL5.7.11以上版本
阵列卡：支持RAID0、1、0+1、10
HBA卡：支持双口万兆SFP光纤模块插口
网卡：支持至少4口千兆以太网接口
电源：不低于双路750W冗余电源
	台
	1


